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MEMORIA

1* ANTECEDENTES ¥

Por encargo de la Excma. Diputacidn Provincial de Burgos, se ha realizado la prasente
Memoria, dentro del proyecto de Las Menindades un Fuluro Sostenible, Pargue de QOcio en la
Ribera de las rios en el municipio de Valle de Valdivielso (Burgos), con fondos Feder, contando
con la colaboracion y control inicial de la actuacion por parte del grupo de accidn local Ceder
Merindades, asl como de ka Infraestruciura que aste tiena an la zona.

Sa efectia el encargo al Arguitecto Técnico Don Felipe A, Pefia Municio colegiado N°

855, con ejercicio profesional en Burgos y domiciliade en Urbanizacion Los Peniones N* 2 de
Villarcaye, C.P. D9550 (Burgos)

2° DBJETO ¥ DESCRIPCION

El objeto es la recuperacién del eniomo de los rios, con ka creacidn de un pequefic
parque de oo en su ribera, en Poblacidn del Valle de Valdivielso

Daspués de haber mantenido reuniones y contactos con los representantes del
municipio, explicada la aciuacion en un acto previo, asi como sus parametres v caracieristicas,
y haber atendido sus propuestas, se decide la zona de actuackin conjuntamenta.

El municipio se ancuenira situado en la comarca de Merindades, a lo largo del Valke de
Valdivielse, limitado al norte por los farallones de la Sierra de la Tesla, Su flanco meridional lo
cierran las Olimas estribaciones de |as parameras calcareas. E| perfecto valle formado por
estas dos estructuras gecldgicas, cublertas en su mayor pare por espesas y varadas masas
forestales es recorrida longitudinaimenta por el rie Ebra.

A partir del afio BB) queda bajo el sefioric del conde Rodrigo formando parie del

Condado de Castilla, zona fronteriza erizada de fonalezas que protegla la entraca de ks
invasores Sarracencs.
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La historia de |a Merindad de Valdivielso esta ligada a las drdenes religiosas, ya que en
ol sigle 1X se establece en el valle un grupo de eremitas cuya influencia social no dejard mucha
huella debido a su solitania condicidn. Por @l contrano, los manjes de San Pedro de Tejada; en
Fueniearenas, controlan peguefos nuclecs campesings, crean parroquias y favorecen 18
repoblacion,

Poblacidn es un pueblo situado en el nore de ka provincia de Burgos en la vertiente
mediterranea, valle del Ebro, entre ka Siemra de la Tesla v ol Valle de las Caderechas.

Se accede por la carmetera local BU-V-5315 que comunica la nacional N-232 con
Arrgyo y Quecedo, ambas en la BU.V-5314,

Se pretende realizar en 8! borde del casco urbane de Poblacién en la Ribera del Ebro,
junto & las piscinas naturales, existente una zona de ocio formada por un parque biosaludable

La ubicacion es la indicada en la documentacion grafica adjunta.
hls) ROPUESTA
El programa establecido en la actuacion es fundamentalmente ef sigulente.

- Se reglizara la impieza del terrenc por medics manuales, refrando al desbroce
mediante camion.

- En la zona de separstion del pargue bicsaludable se colocard cerramients Vallada
Rendinos, module de 2 postes, 2 largueros superior e infarior y 1 larguero diagonal,
para exterior. Realizado en madera de pino silvestre tratada en autoclave nivel de
riesgo 4, para madera en contecta con 13 tiema o agua dulce o lugares donde la
humedad supera el 20%, segin normativa EN 335 elaborada por el Comité Europen de
Mormalizacidn. El proceso de fratamiento autoclave consistird en el uso de sales de
cobre, libres de cromo y arsénico, bajo un procedimients de vaciado de la humedad de
la madera, introduccidn de las sales de cobre a presidn y vaciado de los restos para
evitar la postanar axudacian,

- Plantacion de arboles autbctones repartidos por la zona de acluacian

- Dotar de riego & luminacién mediante farodas a las instalacionas.
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- En el margen propio de |a ectuacion se wbicaran conjunto de bancos de grandes
dimensicnes de piedra monolitica arenisca de la cantera de la Merindad de Vakleporres
de dos tipokbgias:

Banca rectangular de 3,00 m. de largo por 1,20 m. de ancho, con dos bancos a
ambos lados del mismo material,

Banco cuadrado de 1,50 m. de lade, con cuatro bancos en sus lados del mismo
malerial,

Todo ello sobre solers de hormigén de 15 cm de espesor con malazo v solado de
piedra caliza irregular recibidas con mortere de cementa y arena de rio.

- 8@ colecara cartel indicador de madera con el misma tratamiento que el vallado, con
las especificaciones y medidas definidas en su ficha técnica y sengrafiado en sus das
lados, en uno de ellos ks caracterisficas del proyecto, organismos intervinientes y sus
fondosg, mientras que en & opuesto las caracteristicas individuales de |a actuacién.

- So instalard mddulo de aparcamjent-u de bicicletas para seis unidades con el misma
tratamiento, antes mencionado

- S colocara circuito bicsaludable, de la casa propuesta en madera tratada con las
caracteristicas antes mencionadas v con las especificaciones recogidas en las fichas
lbenicas que acompafian a la prasanie documentacidn y constando de los siguientas
aparatos, farmando un circuito con un orden légico a la hara de ejecutar las actividades
que dichos aparatos proporcionan.

Los aparalos que seran instalados son los siguientes:

Mesa lumbares
Mesa abdominales
Paraleias

Escalera horlzontal
Madera de equilibric
Barra de fiexiones
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Todas ellas fijgdas con dados de hommégén cumpliendo |as especificacionss del
fabnicante.

Da esta forma se completa la documentacion solicitada, que junta con los siguientes
capitulos de Reportaje Fotografico, Anexos y Fichas, Mediciones y Presupuesio y Planos
compietan el encargo efectuade al Arguilecta Técnico Don Felipe A Pefla Municio, y
encontrandala conforme lo firma en Villarcaye con fecha de 9 de Jubio de 2.010.

Felipe A Pefa Municio

Arquitecto Tecnico
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DESIGMACION N" DIMENSIONES: RESULTADOS

PRECIO

PRECID

DE LA OBRA UD. | LARGD [ANCHO[ ALTO [PARCIAL| TOTAL

UNITARIO

TOTAL

CAPITULD 1.-PARQUES DE 0CID

1.01 .-Ud. Suminisiro y colocacion de carlel indicador, para atlomillar sobre superficie dura, madera
tratada en auloclave con sales hidrosolubles, que dofan a nuestras mesas y bancos rusticos da
gran durabilidad y persistencia al probegerlas frente a los principales aganies destructores de la
madera, hongos, insectos, humedad y radiacion solar. El proceso conocido como Bethell, se
realiza en autockave v en primer lugar s& realiza un vacio para exirasr & agua y aife encemados
en la madera, para despues infroducr, @ presion, un producio profecior @ base de sales
hidrosclubles libres de Cromo y Arsenico en aplicacion de la Direclwva Europea 20032/CE, hasta
que la penatracion sea suficiente, colocado sobre base de hormigén complato

1 1.00 1.00

108 -M3 Aperura por medios manuales de hoyo para plandacion de arbod, incluido relleno
16 16,00 16,00

106 -Ud, Suminisiro, plantacion y pramear riego de arbol avioclone d¢e 2.0 a 2.5 m. da altura can
cepelldn eacayolsdn,

16 16,00 16,00

1.08 -M3. Suminisiro ¥ exendido por medios mecdnicos de tiedra vegelal de cabeza suminisirada a
graned, inclulde descarga de camidn y pase de moloculbor
35 35,00 35.00

1,10 -M2. Suminstro y oolocaciin de ceramiento Vallado rondings, modulo de 2 postes, 2 larguencs
superor & Inferior v 1 larguero diagonal, para exleror. Madera de pino silvestre fratada en
suloclave nivel da riesgo 4, para madera en contacto con |a tlerra o agua dulce o lugares donde
la humeadad supera el 20%, segun normatlive EN 335 elsborada por el Coméle Euvropeo de
Mormalizacion. El proceso de tratamiento autoclave consiste en el uso de sales de cobra, libres
de Cromo y arsenico, bajo un procedimiento de waciado de la humedad de la madera,
miraduccion de las sales de cobre 8 presion y vaciado de los restos para evilar la posterior
axudacion, talamente lerminado o apoyo exislenta

36 38,00 38,00

1.11 -M2. Pradera nislica semillada con mezcla da Lolium perenne y Fesiuca aundinacea, incluso
preparacitn del terreno, mantille, siembra y riegos hasia la primera siega, en superficies enire
1.000 y 5,000 m2

B20 820,00 820,00

1.14 -Ud, Surtinistio v colecacion de conjunto de doble banco de piedia ¥ mesa aranisca Piedra
aldeporres, segan modela de 1,50 - 1,50 m, 4 bancos, transporte y colocacion
4 400 4,00

1.15 -Ud. Sumsasiro y colecacion de conjunio de doble banco de piedra y mesa arenisca Piedra
Valdeporres, segin modelo de 3,00 - 1,20m |, transporte y eolocacion
4 .00 4,00
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DESIGNAGION N DIMENSIONES RESULTADDS

PRECID

PRECHY

DE LA OBRA UD. |LARGO [ANCHO| ALTO | PARGIAL| TOTAL

UNITARIO

TOTAL

117a -Ud. Suminisiro y anclaje de eparatoe genairicos de madera tralada en aulocisve con sales
hidrosolubles, gue dotan a neestras mesas y bancos rusticos de gran durabilidad y persistencia
al protegerias frende a los principales agentes destructores de la madara: hongos, insecios,
humedad y radiacion solar, El proceso conocido como Bethell, se realiza en autoclave y en
primes lugar se realiza un vaco para extraer al agua y aire ancerrados en la madera, para
despees infroducr, a presion, un producle prolector a base de sales hidroselubles libres de
Cromo ¥ Arsenico en aplicecon de la Diectiva Ewropea 2003/2/CE, hasta que la penetracion
saa suficiente, formada por 4 médulos distintes, filado con hormigan

1 1.00 100

1,16 -Ud. Suministre ¥ anclage g2 cireuile biosaludable de madera tratada en autociave con sakes
hidrosolubles, que dolan a nuesiras mesas y bancos rusticos d¢ gran durabilidad v persislencia
al protegerias frente a los principeles agentes destructores de k@ madera: hongos, Inseclog,
hwemadad y radiacion solar. El proceso conocido como Bethell, se realza en autoclave y en
primer lugar se reafiza un vacio para extraer el agua y asire encerrados en la madera, para
despues introducir, 8 presion, un producio protector 8 base de sales hidrosolubles libres de
Cromo ¥ Arsenico en aplicacion de la Directiva Europea 2003/2/CE, hasta que la penetracion
sea suficente, formado por midulas distintos (mesa lumbares, mesa abdominales, paralelas,
escalena, equiliboo, lexiones, bara) fijado con hormigan

1 1,00 1.00

1.19 -Ud Suministro ¥ colocacion de madulo aparcamiento de bicicletas para & unidades.
1 1,00 1,00

1.20 -MZ, Solado de lajas de piedra caliza smegular, recibidas con morero cemenio y arena de rlo,
rejuntado y limpieza de la supericie, sobre solera de hormigén con mallazo de 15 cm de
espasor, incluso preparacidn del lerrenc

13 131,24 131,24

1.21 M3 Sumdnisiro y colocacion e piedra docorativa de cogquera para rocallas.
1 1,00 1.00

1.23 -M2. Suministre y exiendido a mano de arena de rio para plazas y pasens con un espesor de 3
cm. y compactada con rodillo manual
&0 60,00 60,00

1.24 -M2. Suministro y extendido a mano de garbancillo para plazas y pasens con un espesor de 3
o
B0 BO, 00 80,00

1.32 -Ud Suminisiro e instalacidn de boca de rego de acople rapido de 3M" con cuerpo y 1apa de
bronce.
2 2,00 200

1.33 .-MI. Suministro ¥ moniaje de luberia de polietiena de 32 mm. de diametro y 10 Kplem2 de
presion, Vpop. de piezas especiales
3a 38,00 3a.00

1.35 L. Suminisiro @ instalacibn de llave de paso de bola, Vargueta con tapa.
2 2,00 200

1.36 ML Aperiura de zanja para red de nego de 0.40:00.40 m.. Mtapado posterior de la misma
38 3300 38.00

1.37 -Ud. Acometida a la red general, Uargueta con tapa v llave de paso de bola
1 1.00 1.00
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DESIGNACION N® DIMENSIONES RESULTADDS PRECIO PRECIO
DE LA OBRA UD. | LARGO [ ANCHO| ALTO [PARCIAL] TOTAL UNITARID TOTAL
1.40 -Ud. Farol clédsico con bacwdo woluta de fundicion, ESTILO ESPANOL mod. Corte de chapa y
motivas de fundicidn, espesor & mm., ¥ [ampara de sodio alta presidn de 100 w, portaldmparas,
racibido al mura, replantes, maoniaje, paquafic materal y conexionado.
2 2,00 2.00 240,67 450,34
141 =M, Circuito "alumbrado pardin®, realizado sublarraneamente con tubo de PVYC commugado de 50
mrn, de diamelro ¥ conductones de cobre aislados Rz1-K 081Ky y seccién Jx6 mm2. para
pubica concurrencia, incluide lendido del conducler an su interior y lerminales correspondientes,
38 38,00 38,00 9,18 348,08
IMPORTA EL CAPITULD 1 BLUFOS 32.538,53
Imparfa capiiuio peselas 5413 956
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DESIGHACION H® DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO PRECIO
DE LA OBRA UD. | LARGO [ANCHO| ALTO [ PARGIAL| TOTAL UNITARID TOTAL
CAPITULD 2 -SEGURIDAD E HIGIENE
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ld, Mono de trabago, homologade CE
3 300 3,00 T.40 2220
L, Impermeable de frabajo, hemologado CE
3 3,00 .00 520 15,60
-Ud. Caseo de seguridad con desudador, homologade CE,
3 3,00 1,00 270 B.10
-Ud. Gefas contre impacios anliravadura, homologadas CE,
3 3,00 anon 740 22,20
AUd Gafas antipolve tipo visitante Incolora, homalogadas CE.
3 3,00 ano 3,30 ]
AUd. Par da guantes de latex industrial neranja, homaologado CE
3 3,00 ann 05 295
~Ud. Par de guanles de lona‘serraje tpo americane primera calidad, homologada CE.
3 ang ano 1.05 315
L. Par de bofas de agua monocolor, homologadas CE.
3 3,00 2,00 11,40 34,20
<. Par de bolas de seguridad 52 semajedona con puntera y  metdlicas,
3 3,00 3,00 33,50 100,50
- Ud. Cinturén antilumbago ciesers hebilla, homologado CE
1 1,00 1,00 22,84 22 84
= Ud, Cinturdn partaharramientas, homologade CE
1 1,00 1,00 13,10 13,10
- LUd: Mascarilla antipohe, homalagada
1 1,00 1,00 2.70 270
- Ligd. Fillre recambio mascarilla, homologado
1 1,00 1,00 040 040
- Lig. Protectores auditives, hamologados
1 1,00 1,00 3.B0 3,80
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DESIGNACION N DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO PRECID
CE LA DBRA UD. [ LARGO [ANCHO| ALTO | PARCIAL| TOTAL UNITARID TOTAL
INST. MECHCAS
222 - Ud Befiguin de obra instalado,
i 1,00 1,00 156,50 15,50
223 - Ud. Reposicidn de malenal de boliquin de abra,
] 1.00 1,00 17.40 17.40
234 -Ud. Reconocimiante medico oblgalono
3 3,00 3,00 52,40 157,20
SENALIZACION
2.25 -MI. Cinta comda de balizamiento plastica pinfada & dos colores roja y blanca, Incluso
codscacion y desmontado.
GO 0,00 60,00 052 55,20
2.26 -Ud. Carfel Indicative de resgo de 0,30x0.30 m. con sopode metakco de hierro galvanizado
BOwdlw2 mm. vy 1.3 m, de allura, incluse aperlura de pozo, hormigonade, eolocacidn y
desmontado.
1 1.00 1,00 1310 1310
IMPORTA EL CAPITULD 2 eures 519,64
rpovtia capituio pesetis 845 461
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DESIGHACION N* DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO PRECIO
DE LA OBRA UD. | LARGOD FMBHGE ALTO | PARGIAL F TOTAL UNITARIO TOTAL
PROYECTO:
ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DE LOS RIOS
MERINDAD DE VALDIVIELSO
Arquitecto Técnico: FELIPE A. PENA MUNICIO
Autor del encargo: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
RESUMEN POR CAPITULDS
CAPITULD 1 .-PARQUES DE OCID 3253853 euros
CAPITULD 2 .-SEGURIDAD Y SALUD 519,64 eurns
IMPORTA DE EJECUCION MATERIAL 33.058,17 euroa
5,500 417 Pis
19% B. 1Y G.G 6.281,05 euros
1045 073 M=,
TOTAL 30,339 32 euros
£.545 495 Pts.
18 % VA, 7.081,06 euros
1.178.199 Pts,
TOTAL #65.420,28 euros
7.723 685 Pts.

Arguitectn Técnicn

En Villarcayo, Julic de 2.010
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